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Sur le procédé

POLO-KAL 3S

Famille de produit/Procédé :  Système d'évacuation des eaux usées 

Titulaire(s) :  Société POLOPLAST GmbH & Co. KG

AVANT-PROPOS
Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 
Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur 
l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et 
pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 
la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 
de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).
L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 
des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 
les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.
L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 
informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 
conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 22 - Installations et réseaux hydrauliques intérieurs
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Versions du document

Version Description Rapporteur Président

V1 Première version du document ANGAMOUTTOU José KIRCHHOFFER 
Matthieu

Descripteur :
Le système POLO-KAL 3S est un système d’évacuation à emboîtement à caractéristiques acoustiques destinées à la 
réalisation d’installations d’évacuation à l’intérieur du bâtiment, en une seule chute ou en deux chutes, réduisant les bruits 
générés par les écoulements dans les canalisations :
•  des eaux pluviales ;
•  des eaux usées (eaux ménagères + eaux vannes) ;
•  des bâtiments et de leurs annexes (vidanges, chutes, collecteurs, ventilations primaires).
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1. Avis du Groupe Spécialisé
Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a 
conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après :
 

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Description succincte

Le système POLO-KAL 3S caractérise des tubes, des raccords et des colliers destinés à la réalisation de réseaux pour l'évacuation 
des eaux pluviales, des eaux usées (eaux ménagères + eaux vannes) en chute unique ou en séparée, et réduisant les bruits 
générés par les écoulements dans les canalisations. Le système POLO-KAL 3S ne peut être utilisé qu'à l'intérieur du bâtiment, 
tel que défini par la norme NF EN 1451-1.
La gamme de fabrication est la suivante :

• tubes POLO-KAL 3S : DN 50 - 75 – 90 – 110 – 125 – 160,
• raccords POLO-KAL 3S : coudes, embranchements, réductions, bouchons, manchons permettant la réalisation d'un 

réseau complet,
• coude de ventilation POLO-KAL NG en DN110, sous Avis Technique en cours de validité,
• composants : colliers acoustiques POLO KAL dB, POLO KAL dB+, isolant acoustique Alujet Alufonik EP et collier de 

verrouillage (ASV).

1.1.2. Identification

Les éléments constitutifs du système d'évacuation POLO-KAL 3S bénéficiant d'un certificat QB, sont identifiables par un 
marquage conforme aux dispositions du référentiel de certification QB 08 « Canalisations de distribution ou d'évacuation des 
eaux.

1.2. Avis

1.2.1. Domaine d'emploi accepté

Conforme à celui défini dans la norme EN 12056-2 en eaux ménagères et/ou eaux vannes.
Identique au domaine d'emploi proposé qui est celui des canalisations destinées à la réalisation d'installations d'évacuation, des 
eaux usées (eaux ménagères + eaux vannes):

• des bâtiments et de leurs annexes (vidanges, chutes, collecteurs, ventilations primaires),
• des descentes d'eaux pluviales intérieures,

Dans le cas d'une seule chute (système I selon la norme NF EN 12056-2), les débits en eaux usées (eaux ménagères + eaux 
vannes) maximaux autorisés sont ceux du DTU 60.11 P2 :
 

Qmax en l/s
DN

Embranchement > 45° Embranchement ≤ 45°

110 4,0 5,2

125 5,8 7,6

160 9,5 12,4

Pour rappel, selon la norme NF EN 12056-2, les unités de raccordement (DU) du Système I à utiliser pour le calcul du débit 
sont les suivantes :
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Appareils DU (l/s)

Lavabo, bidet 0,5

Douche à grille fixe 0,6

Douche avec bouchon 0,8

Urinoir avec chasse d'eau 0,8

Urinoir avec vanne de rinçage 0,5

Urinoir rigole * 0,2

Baignoire 0,8

Evier 0,8

Lave-vaisselle domestique 0,8

Lave-linge jusqu'à 6 kg 0,8

Lave-linge jusqu'à 12 kg 1,5

WC 6,0 l avec chasse d'eau 2,0

WC 7,5 l avec chasse d'eau 2,0

WC 9,0 l avec chasse d'eau 2,5

Grille de sol DN 50 0,8

Grille de sol DN 70 1,5

Grille de sol DN 100 2,0

* Par personne

Le système POLO-KAL 3S bénéficie du classement ESA5 au sens des Exemples de Solution Acoustiques pour les conduits 
d'évacuation d'eau définies par la DHUP, lorsqu'il est associé aux colliers POLO-KAL dB, POLO-KAL dB+ et à l'isolant ALUJET 
Alufonik EP, dans les conditions définies en annexes du Dossier Techniques (Figures 3 et 4).

1.2.2. Appréciation sur le système

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

Caractéristiques acoustiques
Les performances acoustiques en essai de chute verticale et en essai de chute comportant un dévoiement à 2x45° (pied de 
chute), avec les colliers POLO-KAL dB et POLO-KAL dB+, ainsi qu'avec l'isolant acoustique Alujet Alufonik EP installé sur le pied 
de chute, permettent au système POLO-KAL 3S de bénéficier d'un classement ESA5 au sens des Exemples de Solution 
Acoustiques pour les conduits d'évacuation d'eau définies par la DHUP.
Résultats d'essais sur le système POLO-KAL 3S en DN 160 avec colliers POLO-KAL dB+ :
 

Nature de la conduite : verticale

Lan (aérien) Lsc (structural)

54,8 18,4

Valeurs données à titre indicatif. Niveaux de bruit en dB(A) mesurés pour le tube POLO-KAL 3S au débit de 4,0 l/s.
Conformément au Cahier 3775 – Novembre 2016 du CSTB, il est rappelé que les applications suivantes ne sont pas visées par 
l'évaluation acoustique :

• évacuation enterrée sous l'emprise du bâtiment,
• assainissement en dehors du bâtiment,
• évacuation des eaux usées issues des laveries.

Caractéristiques dimensionnelles
Les contrôles exercés en cours de fabrication permettent d'assurer le respect des tolérances dimensionnelles annoncées dans 
le Dossier Technique. Ces tolérances permettent d'assembler commodément et efficacement les éléments du système.
Assemblages
La mise en œuvre du système POLO-KAL 3S, sous la responsabilité de l'installateur en charge de celle-ci, dans son ensemble, 
est réalisée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF DTU 60.1 P1-1-2 et dans les documentations POLOPLAST 
(Manuel et Notice de montage remis à l'installateur).
Sécurité en cas d'incendie
Selon le type de bâtiment (bâtiments d'habitation, établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, immeubles 
de bureaux, installations classées) la réglementation incendie peut contenir des prescriptions sur les canalisations (tubes et 
raccords) et leur mise en œuvre.
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En particulier, elle peut exiger que les produits entrent dans une catégorie de classification vis-à-vis de la réaction au feu. Dans 
ce cas, il y aura lieu de vérifier la conformité du classement dans un procès-verbal ou rapport d'essai ou certification de réaction 
au feu en cours de validité.
Données environnementales
Le système POLO-KAL 3S ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à 
l'emploi du système.
Aspects sanitaires
Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.2.2. Aptitude à l'emploi

Les essais réalisés, les caractéristiques des produits mesurées ainsi que les références fournies permettent de porter une 
appréciation positive sur l'aptitude à l'emploi de ce système dans le domaine envisagé.

1.2.2.3. Durabilité – Entretien

L'expérience que l'on a des matériaux constituant les canalisations et raccords POLO-KAL 3S, laisse présager une durabilité de 
celles-ci identique à celle des canalisations traditionnelles en polypropylène.

1.2.2.4. Fabrication et contrôle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique 
Etabli par le Demandeur (DTED).

1.2.2.5. Mise en œuvre

Le mode de mise en œuvre envisagé et décrit dans le Dossier Technique est considéré comme adapté au système. Les 
prescriptions générales, non liées à la nature du matériau, du DTU suivant sont applicables :

• NF DTU 60.1 P1-1-2 « Plomberie sanitaire pour bâtiments - réseaux d'évacuation ».
Les aspects acoustiques peuvent néanmoins imposer certaines dispositions particulières liées aux configurations rencontrées 
sur chantiers.
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2. Dossier Technique
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

 

2.1. Données commerciales

• Titulaire : 
POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplast-Straße 1, AT-4060 Leonding
Tél. : 0043 732 38 86
Fax : 0043 732 38 869
Email : office@poloplast.com 
Internet : www.poloplast.com

• Usine : AT-4060 Leonding

2.2. Description

POLO-KAL 3S est un système de canalisations pour l'évacuation des eaux usées (eaux ménagères + eaux vannes) et eaux 
pluviales réduisant les bruits générés par les écoulements dans le réseau, caractérisé par des tubes et des raccords à joints 
fixe pour un emboitement sans collage. Le système POLO-KAL 3S ne peut être utilisé qu'à l'intérieur du bâtiment, tel que défini 
par la norme NF EN 1451-1.
Le système POLO-KAL-3S est constitué de :

• Tubes POLO-KAL 3S : 50 - 75 - 90 – 110 – 125 – 160,
• raccords POLO-KAL 3S : coudes, embranchements, réductions, bouchons, manchons permettant la réalisation d'un 

réseau complet,
• coude de ventilation POLO-KAL NG en DN110, sous Avis Technique en cours de validité,
• composants : colliers acoustiques POLO KAL dB, POLO KAL dB+, isolant acoustique Alujet Alufonik EP et collier de 

verrouillage (ASV).

2.3. Domaine d'emploi

Le système POLO-KAL 3S est destiné à équiper les bâtiments, en vue de l'évacuation des eaux usées (eaux ménagères + eaux 
vannes) et eaux pluviales, dans une seule chute ou en deux chutes, avec ou sans ventilations secondaires dans les bâtiments 
ou leurs annexes, dans les conditions définies par la norme NF EN 12056-2 et le DTU 60.11.

• Eaux pluviales, 
• Eaux usées (eaux ménagères + eaux vannes),
• Des bâtiments et de leurs annexes (vidanges, chutes, collecteurs, ventilations primaires).

Dans le cas d'une seule chute (système I selon la norme NF EN 12056-2), les débits en eaux usées (eaux ménagères + eaux 
vannes) maximaux autorisés sont ceux du DTU 60.11 P2:
 

Qmax en l/s
DN

Embranchement > 45° Embranchement ≤ 45°

110 4,0 5,2

125 5,8 7,6

160 9,5 12,4

Tableau 1 – Débits max en chute unique
Pour rappel, selon la norme NF EN 12056-2, les unités de raccordement (DU) du Système I à utiliser pour le calcul du débit 
sont les suivantes :
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Appareils DU (l/s)

Lavabo, bidet 0,5

Douche à grille fixe 0,6

Douche avec bouchon 0,8

Urinoir avec chasse d'eau 0,8

Urinoir avec vanne de rinçage 0,5

Urinoir rigole * 0,2

Baignoire 0,8

Evier 0,8

Lave-vaisselle domestique 0,8

Lave-linge jusqu'à 6 kg 0,8

Lave-linge jusqu'à 12 kg 1,5

WC 6,0 l avec chasse d'eau 2,0

WC 7,5 l avec chasse d'eau 2,0

WC 9,0 l avec chasse d'eau 2,5

Grille de sol DN 50 0,8

Grille de sol DN 70 1,5

Grille de sol DN 100 2,0

* Par personne

Tableau 2 – Unités de raccordement (DU) en chute unique
 
Le système POLO-KAL 3S bénéficie du classement ESA5 au sens des Exemples de Solution Acoustiques pour les conduits 
d'évacuation d'eau définies par la DHUP, lorsqu'il est associé aux colliers POLO-KAL dB, POLO-KAL dB+ et à l'isolant ALUJET 
Alufonik EP, dans les conditions définies en annexes du Dossier Techniques (Figures 3 et 4).
 

Figure 1 - Exemple de montage du système POLO-KAL 3S

2.3.1. Limites d'emploi

• Extérieur :
Le système de canalisation POLO-KAL 3S ne convient pas pour une utilisation durable en extérieur. Il est conçu pour 
être stocké en plein air pendant deux ans maximum. 
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Une exposition aux UV supérieure à cette valeur limite entraîne une décoloration et une diminution de la résistance 
mécanique du système de tuyauterie.

• Descentes d'eaux pluviales intérieures :
Les tuyaux et raccords ne doivent pas être utilisés pour cette application sans collier de verrouillage POLO KAL 
3S|ASV. Les hauteurs maximales autorisées pour cette application sont de 25 mètres pour le DN75 et 20 mètres 
pour les DN90, 110, 125 et 160. Le collier de verrouillage ASV doit être installé sur chaque raccordement. 

2.4. Eléments et matériaux

2.4.1. Définition des matériaux constitutifs

2.4.1.1. Tubes

Les tubes POLO-KAL 3S sont fabriqués en continu par le procédé de coextrusion à partir de résine de polypropylène vierge ou 
régénérée (uniquement pour la couche intermédiaire).
Les tubes sont composés de 3 couches :

• Une couche intérieure lisse en PP,
• Une couche intermédiaire avec modificateurs minéraux,
• Une couche extérieure en PP.

Le joint est fixe, partie intégrante et non dissociable du tube. Le joint est en TPE.

2.4.1.2. Raccords

Les pièces injectées sont produites à partir de polypropylène renforcé en minéraux, pigments de couleur et additifs anti-UV.
Les pièces fabriquées sont façonnées à partir de tubes susmentionnés. Les différentes pièces constituant les accessoires 
façonnés sont assemblées par soudage avec apport de matière ou au miroir. Les bourrelets qui résultent du soudage au miroir 
sont enlevés afin de conserver l'hydraulicité du composant.
Le joint est fixe, partie intégrante et non dissociable du raccord. Le joint est en TPE.

2.4.2. Description des éléments

2.4.2.1. Tubes

Aspect et couleur
Les parois extérieures des tubes sont blanches et les parois intérieures sont grises. Les tubes présentent une surface intérieure 
et extérieure lisse.

Figure 1 – Tube POLO-KAL 3S
Gamme
DN 50 – 75 – 90 – 110 – 125 – 160.
Dimensions
Longueur utile : 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000 ou 3000
L'ensemble des caractéristiques dimensionnelles des tubes figure en annexe du Dossier Technique.
Diamètres nominaux : conformes aux valeurs DN/OD normalisées proposées par la norme NF EN 1451-1
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2.4.2.2. Raccords

Aspect et couleur
La paroi externe et paroi interne des raccords sont blanches. Les raccords présentent une surface intérieure et extérieure lisse.
Gamme
Les principaux types de raccords fabriqués sont répertoriés dans le Tableau 5 en annexe du Dossier Technique.
Dimensions
L'ensemble des caractéristiques dimensionnelles des raccords figure en annexe du Dossier Technique.
DN/OD conformes à la norme NF EN 1451-1

2.4.2.3. Colliers de fixation

Les colliers de fixation POLO KAL dB, POLO KAL dB+ sont en acier avec un profil en caoutchouc.

2.4.2.4. Isolant acoustique

L'isolant acoustique Alujet Alufonik EP est en EPDM-EVA caoutchouc. Les spécifications sont les suivantes :
Épaisseur : env. 11 mm
Largeur : 2 000 mm
Longueur : 1 000 mm
Conditionnement : sac contenant 1 rouleau
Densité de l'isolant acoustique : 4,0 kg/m²

2.4.2.5. Collier de verrouillage (ASV)

Le collier de verrouillage (ASV) est composé de PA-GF (Polyamide). Il est fourni avec une vis de serrage.

2.4.3. Assemblage

Les tubes et raccords POLO-KAL 3S s'assemblent entre eux par emboitement à joint (sans colle). Ils comportent une extrémité 
chanfreinée et une autre munie d'une emboîture comportant un joint fixe intégré en TPE conforme à la norme NF EN 681-2 
(voir Figure 1 du Dossier Technique).
Ces assemblages remplissent deux fonctions :

• L'étanchéité,
• L'absorption des mouvements longitudinaux des tubes.

2.4.4. Caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques

2.4.4.1. Caractéristiques de la résine

Tubes
Les caractéristiques de la matière constituant les tubes POLO-KAL 3S satisfont les exigences suivantes :
 

Caractéristiques Exigence Paramètres 
d'essais Texte de référence

Masse volumique (couche 
intermédiaire) 2,35 à 2,75 g/cm3 23 °C ± 2°C EN ISO 1183

Masse volumique (couche 
interne et couche externe 0,89 à 1,20 g/cm3 23 °C ± 2°C EN ISO 1183

Indice de fluidité à chaud (MFI 
– couche interne et 

externe)

0,2 < MFR < 1,0
g/10min 230 °C/2,16 kg EN ISO 1133

Indice de fluidité à chaud (MFI 
– couche 

intermédiaire)

1,0 < MFR < 9,0

g/10min
230 °C/5 kg EN ISO 1133

Stabilité thermique (TIO) sur 
les différentes couches > 10 min 200 °C ISO 11357-6

La longueur du tuyau 150 doit être considérée comme un raccord (moulé par injection).
Raccords
Les caractéristiques de la matière constituant les raccords injectés POLO-KAL 3S satisfont les exigences suivantes :
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Caractéristiques Exigence Paramètres 
d'essais Texte de référence

Masse volumique > 0,89 g/cm3 23 °C ± 2°C EN ISO 1183

Indice de fluidité à chaud (MFI) 0,2 < MFR < 5
g/10min 230°C/2,16 kg EN ISO 1133

Stabilité thermique (TIO) > 10 min 200 °C ISO 11357-6

2.4.4.2. Caractéristiques physiques et mécaniques

Les caractéristiques physiques des tubes finis satisfont les exigences suivantes :
 

Caractéristiques Exigence Paramètres 
d'essais Texte de référence

Retrait longitudinal à chaud ≤ 2% 150°/60min Air suivant EN ISO 2505

Résistance à la traction 
(emboiture avec joint intégré) ≥ 4 MPa 50 mm / min Méthode d'essai EN ISO 527-3  

sur échantillons cylindriques

• Résistance aux chocs (méthode cadran) : 
o conditions d'essais NF EN ISO 3127, 0 °C ;
o spécifications ≤ 10 % TIR, 25 chocs minimum ;
o masses et hauteurs de chute des percuteurs selon la norme NF EN 1451-1.

• Assemblages
• Aptitude à l'emploi des assemblages : 

o Etanchéité à l'eau EN ISO 13254,
o Etanchéité à l'air EN ISO 13255,
o Cycles de température élevée EN 13257.

2.5. Fabrication

Les tubes POLO-KAL 3S sont fabriqués en continu par le procédé de coextrusion.
Les raccords POLO-KAL 3S sont injectés ou façonnés à partir des tubes POLO-KAL 3S. L'emboîture avec joint intégré est réalisée 
en injection en une opération.

2.6. Contrôles de fabrication

2.6.1. Contrôles de réception

Eléments Contrôles

Tous les matériaux Analyse des certificats de matière première du fournisseur

Joints Contrôle de la couleur, dureté, densité et résistance 
à l'élongation des joints

Matière PP (couche intérieure et  extérieur)
Densité, MFI, TIO

2.6.2. En cours de fabrication et sur produits finis

Mélange couche intermédiaire
Matière couche intermédiaire Densité, MFI, TIO
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Tubes
Caractéristiques Méthode Fréquence

Apparence Contrôle visuel Démarrage & 1x/8h

Couleur Contrôle visuel Démarrage & 1x/8h

Chanfrein Contrôle visuel Démarrage & 1x/8h

Dimensions (longueur, DN, épaisseur, 
épaulement influencé  par le process de 
fabrication)

EN ISO 3126 Démarrage & 1x/8h

Marquage Contrôle visuel Démarrage & 1x/8h

Retrait longitudinal à chaud (150 °C/60min 
≤ 2%) EN ISO 2505 Démarrage & 

1x/semaine

Resistance aux chocs (Méthode  autour du 
cadran)

EN ISO 3127 ou EN ISO 
11173

Démarrage & 
1x/semaine

Raccords (moulés par injection)
Caractéristiques Méthode Fréquence

Apparence Contrôle visuel Démarrage & 
1x/8h/cavité

Couleur Contrôle visuel Démarrage & 
1x/8h/cavité

Dimensions
(DN, épaisseur, épaulement influencé par le 
process de fabrication)

EN ISO 3126 Démarrage & 
1x/8h/cavité

Marquage Contrôle visuel Démarrage

Raccords (soudés, façonnés)
Caractéristiques Méthode Fréquence

Étanchéité EN ISO 13254 Démarrage &  1x/8h

2.7. Identification du produit

La Société POLOPLAST s'engage à respecter les exigences définies au § 1.1.2 « Identification » de l'Avis ci-avant.

2.8. Fourniture et assistance technique

La commercialisation en France du système est assurée par POLOPLAST France SAS.

2.8.1. Manutention – Transport – Stockage

Lors du chargement des tubes et des raccords, veiller à ce qu'aucun dommage ne se produise pendant le transport.
S'ils ne sont plus dans leur emballage d'origine, les tubes doivent reposer autant que possible sur toute leur longueur afin 
d'éviter leur déformation. Placer les manchons en les décalant par rapport à l'embout. Éviter d'exposer les tubes et les raccords 
à des chocs, notamment si les températures sont négatives.
Décharger le matériel avec précaution. Ne pas jeter les tubes ni les faire traîner au sol. Veiller également à ce que les tubes ne 
frottent pas contre des arêtes vives (par ex. des ridelles).
Le stockage des tubes ne doit causer aucune déformation ni aucun dommage. Ne pas empiler à plus de 1,5 m de hauteur les 
tubes qui ne sont pas stockés sur des palettes. Le décalage des manchons par rapport à l'embout permet de réaliser différentes 
couches de tubes sur presque toute la largeur. Empêcher les piles de tubes de rouler.
Les longueurs réduites de 150, 250 et 500 mm ainsi que les raccords sont emballés dans des cartons. Les tubes et les raccords 
emballés dans des cartons doivent être protégés de l'humidité.
Les tubes et raccords POLO-KAL® peuvent être stockés à l'extérieur pendant 2 ans.

2.9. Mise en œuvre

Les prescriptions générales du DTU suivant sont applicables :
• NF DTU 60.1 P1-1-2 « Plomberie sanitaire pour bâtiments - réseaux d'évacuation ».
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La mise en œuvre des tubes et raccords POLO-KAL 3S doit être effectuée par emboitement et sans collage selon les directives 
décrites dans la documentation POLO-KAL 3S.

2.9.1. Dimensionnement

Les systèmes d'évacuation EU, EV, EP sont dimensionnés conformément à la norme européenne EN 12056-2.
Pour la chute unique, il faut se référer au système I, et en séparatif au système IV de la norme.
Pour plus de clarté, toutes les dimensions de la section sont indiquées comme diamètre extérieur du tube (DN), conformément 
aux normes CEN/TC 155 et EN 1451-1 (par exemple, DN 110 au lieu de DN 100). Elles sont donc directement applicables aux 
dimensions des systèmes de tube POLO-KAL®. « DN/OD » est simplifié par « DN » ci-après. Contrôle des capacités hydrauliques 
maximales des réseaux de chutes verticales
Vérification par calcul EN 12056-2 de l'adéquation des charges hydrauliques de chaque chute du projet vis-à-vis des valeurs
maximales débits et hauteur admissible indiquées au Tableau 1 du Dossier Technique.
Calcul EN12056-2 pour l'application chute unique :
Réaliser la somme des débits unitaires (Σ DU) de la chute calculée en utilisant les valeurs de débit unitaire du système I de la 
norme NF EN 12056-2 (voir Tableau 2 du Dossier Technique).
Effectuer le Calcul de débit probable (Qww) en appliquant la formule de calcul ci-dessous, en adaptant le coefficient de 
simultanéité K correspondant à la destination finale du projet.

 

 
Coefficient de simultanéité K de DTU 60.11 Tableau 4:
 
Type de construction K
Utilisation irrégulière : maison individuelle, bureau 0,5
Utilisation régulière : immeuble collectif d'habitation, hôpital, 
école, restaurant, hôtel

0,7

Utilisation fréquente : toilettes et/ou douches publiques 1,0
Utilisation spéciale : laboratoire 1,2

Pour le dimensionnement du collecteur et de la conduite de base en fonction des différents degrés de remplissage, il convient 
de se référer à la norme NF EN12056-2 (tableaux B1).

2.9.1.1. Collecteurs principaux

Les collecteurs principaux en pieds de chutes sont dimensionnés suivants les règles définies au NF DTU 60.11 P2 à partir des 
débits unitaires du système I de la NF EN12056-2.

2.9.1.2. Conduite de ventilation

La conduite de ventilation principale doit avoir au moins la même section que la colonne et s'évacuer par le toit.
Si plusieurs conduites de ventilation sont combinées, la section de la conduite de ventilation concernée doit être calculée :

 

 
 
La dimension de la conduite de ventilation combinée doit être au moins égale à celle de la plus grande conduite de ventilation 
raccordée.
Sections transversales des systèmes de canalisation POLO-KAL® :
 

POLO-KAL 3S
A

DN 40 10,41 cm²
DN 50 16,62 cm²
DN 75 38,26 cm²
DN 90 55,42 cm²
DN 110 83,65 cm²
DN 125 107,88 cm²
DN 160 177,19 cm²
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2.9.2. Conception des réseaux

2.9.2.1. Généralité

Ce chapitre rassemble les prescriptions normatives relatives à la pose.
Les normes suivantes sont utilisées pour ce chapitre :

• NF EN 12056 : Parties 1–5 Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments.
• DIN 1986-100 : Installations d'évacuations des eaux pour bâtiments et terrains privés.

2.9.2.2. Règles de conception des réseaux de chutes verticales

La conduite de descente des eaux usées doit être posée sans modification du diamètre nominal et aussi rectiligne que possible 
à travers les différents étages jusqu'au toit.
Les logements mitoyens ne peuvent alors être raccordés à une conduite de descente des eaux usées commune que si les 
mesures nécessaires de protection anti-bruit et incendie sont respectées.
Intégration dans la colonne de chute
La conduite d'évacuation de WC peut provoquer une injection de corps étrangers dans le siphon installé au sol, par exemple 
dans une baignoire ou un receveur de douche.
Ceci peut être évité en procédant comme suit :

 
 

Intégration colonne de chute de WC et siphon installé au sol (par ex. baignoire, receveur 
de douche, drain de plancher)

Intégration colonne de chute 
d'un WC installé à l'opposé

    

- différence de hauteur h ≥ 0
- α ≤ 90°

   

- différence de hauteur h min. 20 
cm

- α ≤ 180°
- WC indifféremment au-
dessus ou en dessous

   

- Embranchement double 87,5° 
avec rayon intérieur

- α 180°
- Même DN que raccords

   

- différence de hauteur h ≥ 0
- α 180°

 
Lors d'une transition entre une conduite de descente et un dévoiement sur une conduite de descente et inversement, ou vers 
un collecteur ou une conduite enterrée, il convient de respecter des normes en fonction de la hauteur de chute. Celle-ci se 
détermine à partir de la conduite d'évacuation collective la plus haute jusqu'à la déviation correspondante.

2.9.2.2.1. Colonne de chute jusqu'à 10 m de hauteur

Le pied de chute peut être réalisé avec un coude de 87,5°.
 
Toutefois, POLOPLAST recommande d'utiliser un coude de 2x 45° même pour les colonnes de chute courtes. Pour pouvoir 
atteindre les performances acoustiques de niveau ESA5, il est obligatoire d'utiliser un coude 2x 45° avec l'isolant acoustique 
Alujet Alufonik EP.
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2.9.2.2.2. Colonne de chute entre 10 et 22 m de hauteur

Lors de la pose avec conduite de dérivation, la pièce intermédiaire n'est pas obligatoire.
La conduite de dérivation est exécutée dans les mêmes dimensions que la conduite de descente sans toutefois excéder DN 110. 
La conduite de ventilation de la conduite de dérivation est exécutée dans une dimension plus petite que la conduite de dérivation 
sans toutefois excéder DN 75.

2.9.2.2.3. Colonne de chute de plus de 22 m de hauteur

2.9.2.2.4. Dévoiement oblique

Les dévoiements obliques avec un angle supérieur ou égal à 10° ne sont pas pris en compte pour déterminer la capacité de 
débit de la chute.
Pour les dévoiements avec un angle inférieur à 10°, la pente doit être dimensionnée avec un taux de remplissage de 0,7 (70%) : 
se référer au paragraphe 2.9.1.
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2.9.2.3. Règles de conception des réseaux de chutes horizontal

2.9.2.3.1. Pentes

Selon le type de conduite et le dimensionnement, une pente minimale doit être respectée :
 

Conduite d'évacuation unique, non ventilée 1 cm/m
Conduite d'évacuation unique, ventilée 0,5 cm/m
Conduite d'évacuation collective 1 cm/m
Collecteurs selon 

dimensionnement
Conduite enterrée selon 

dimensionnement
Afin de garantir un transport optimal des sédiments, POLOPLAST recommande une pente maximale de 5 cm/m.

2.9.2.3.2. Tuyaux de raccordement individuels

• Pente maximum : 5%
• Longueur de tube maximum depuis la colonne jusqu'au coude de raccordement le plus éloigné :

2.9.2.3.3. Tuyaux de raccordement collectifs

• Pente maximum : 5%
• Longueur de tube maximum depuis la colonne jusqu'au coude de raccordement le plus éloigné :

2.9.2.3.4. Transition entre diamètres nominaux

En cas de modification de diamètre nominal avec réduction excentrique, on différencie la conduite d'évacuation collective et la 
conduite enterrée :

• Meilleur acheminement de l'air
• Perturbation hydrauliques réduites par les poches d'air (émission de bruit réduite)
• Empêche l'injection dans le diamètre plus petit
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2.9.2.3.5. Coude et embranchement

• Embranchement maximal 45° dans la conduite couchée
• Pas d'embranchement double dans la conduite couchée
• Coude maximal 45° dans la conduite enterrée ou le collecteur

2.9.2.3.6. Conduite d'évacuation

Les injections de corps étrangers altèrent le débit d'évacuation et la circulation d'air. Les rétrolavages des eaux usées chargées 
en matières fécales dans le siphon des douches ou baignoires provoquent des odeurs désagréables. C'est pourquoi il faut 
absolument éviter les rétrolavages.

C'est pourquoi il faut prévoir lors du raccordement des organes d'évacuation une différence de hauteur entre le raccordement 
du siphon et l'insertion de la conduite de descente. Celle-ci correspond à minima à la dimension de la conduite d'évacuation.

2.9.2.4. Collecteurs de ventilations primaires groupées

Ventilation principale
Lorsqu'il n'est pas possible d'évacuer l'air par la conduite de descente, une conduite de ventilation d'au moins DN 75 doit être 
installée au-dessus du toit à partir de la conduite principale/collectrice.L'utilisation conjointe pour la ventilation des pièces (par 
exemple, ventilateur de salle de bains) n'est pas autorisée.
Lors de la pose et du raccordement des conduites de ventilation, il convient de respecter les points suivants :

Le système POLO-KAL NG est représenté sur la figure ci-dessus, mais les prescriptions s'appliquent également au présent 
système POLO-KAL 3S.
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2.9.3. Dispositions générales

Les façonnages sont interdits, ce qui nécessite l'emploi d'un raccord pour tout changement de direction.
Aucune disposition n'est à prévoir pour compenser la dilatation pour les longueurs droites jusqu'à 10 mètres. Un manchon doit 
être utilisé pour compenser la dilatation des longueurs droites supérieures à 10 mètres.
La coupe des raccords est interdite afin d'éviter les raccordements précaires. Des points fixes doivent être créés :

• Au niveau de chaque assemblage, sur l'emboîture,
• Au niveau des dérivations.

La réalisation des assemblages fait intervenir les opérations suivantes :

Figure 2 – Opérations d'assemblage
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2.9.4. Prescriptions particulières

Les prescriptions particulières propres au système POLO-KAL 3S doivent être respectées conformément au manuel de montage 
de POLO-KAL 3S, disponible sur demande.

2.9.4.1. ESA 5 avec le système POLO-KAL 3S

Figure 3 - Disposition des essais acoustiques : niveau de performance ESA 5
Pour obtenir la performance ESA 5 avec le système POLO-KAL 3S, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Les colliers sur les tuyaux verticaux dans la descente doivent être des colliers POLO-KAL dB+ (double collier),
• Les colliers sur les tuyaux horizontaux doivent être des colliers POLO-KAL dB (collier simple),
• Les coudes 2x 45° utilisés pour le pied de chute doivent être recouverts de l'isolant ALUJET Alufonik EP sur 0,5 mètre 

linéaire.
Le produit Alufonik EP est un isolant composé d'une mousse élastomère et d'une barrière acoustique. Il est conditionné sous 
format de rouleau dont on coupe les pièces aux dimensions souhaitées pour isoler. Les différentes pièces sont maintenues entre 
elles avec du ruban adhésif PVC.
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Figure 4 - Installation de l'isolation acoustique : niveau de performance ESA 5

2.9.4.2. Colliers de fixation

Le système de canalisations POLO-KAL 3S doit être fixé de telle sorte que les connexions ne puissent être arrachées en cours 
d'exploitation. Protéger tout particulièrement les changements de direction contre les écarts latéraux ou la poussée axiale. Sur 
les colonnes de chute, deux colliers sont posés à chaque étage. D'autres fixations ne sont pas nécessaires.
Ecartement maximum entre les colliers

Disposition horizontale du tube

DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160

0,75 m 1,10 m 1,35 m 1,65 m 1,85 m 2,40 m

 

Disposition verticale du tube

DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160

1,50 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

La fixation des tubes POLO-KAL XS est réalisée avec les colliers de fixation POLO-KAL dB et POLO-KAL dB+, dont la plage de 
serrage correspond au diamètre extérieur du tube.
Lors du montage, veillez à serrer les colliers juste assez pour enserrer le tuyau sans comprimer l'insert en caoutchouc, 
autrement les transferts de bruit de structure pourraient être plus importants.

2.9.4.3. Traversées de plancher ou de mur

Dans le cadre de la règlementation incendie, une manchette coupe-feu est nécessaire pour le système POLO-KAL 3S pour toutes 
traversées de plancher ou de murs conformément au DTU 60.1 P1-1-2.

2.9.4.4. Façonnage

Tout façonnage de tubes (hors mise à longueur) ou de raccords, y compris la réalisation d'emboîtures, est interdit.

2.10. Résultats expérimentaux

Des essais acoustiques ont été réalisés sur le système POLO-KAL 3S en DN110 et DN160. Les résultats d'essais sont consignés 
dans le rapport n° AC24-42548-2.
Toutes les caractéristiques déclarées ont été testées par TGM et SKZ - Testing GmbH (Würzburg). Les résultats d'essais sont 
consignés dans les rapports :

• SKZ POLO-KAL 3S Monotec DN 50 n° 234505,
• SKZ POLO-KAL 3S Monotec 75-160 n° 218144
• SKZ FÜ PK3S Rohr 1HJ2024 - Poloplast RA3261.237311.24

Des essais de performance hydraulique ont été effectués sur le système POLO-KAL 3S. Les résultats des essais sont consignés 
dans le rapport d'essai n° 70091669.
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2.11. Références

2.11.1. Données Environnementales1

Le système POLO-KAL 3S ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière.
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

2.11.2. Autres références

Des références de chantiers ont été communiquées au CSTB, notamment la suivante :
Clinique de St. Pölten (Autriche) – hauteur : 11 m.

1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.



ATec n° 22/25-2350_V1

Page 22 sur 26

2.12. Annexes du Dossier Technique

2.12.1. Prescriptions Techniques

2.12.1.1. Spécifications

Caractéristiques dimensionnelles des tubes et raccords : elles doivent être conformes aux plans cotés avec tolérances déposés 
au CSTB.

• Masse volumique : 
o Condition d'essai : NF EN ISO 1183-1 méthode A.
o Spécifications : 

▪ Tube : > 890 kg/m3,
▪ Raccords : > 890 kg/m3.

• Indice de fluidité à chaud : 
o Conditions d'essais NF EN ISO 1133 à 230 °C/ 2,16 kg ;
o Spécifications : matière première (PP) tube et raccord < 3 g/10 min.

• Comportement à la chaleur (raccords) : 
o Conditions d'essais : NF EN ISO 580 méthode B 150 °C/30 min,
o Spécifications : sans détérioration de plus de 20% de l'épaisseur de paroi autour du point d'injection.

• Retrait à chaud : (tubes) : 
o Conditions d'essais : NF EN ISO 2505 à 150 °C /60 min (four à air),
o Spécifications : ≤ 2 %.

• Résistance au choc selon NF EN ISO 3127 (tubes) : 
o Conditions d'essais : 0 °C, 25 chocs minimum.
o Spécifications : TIR ≤ 10 %.

 

DN Nombre de génératrices Masse du  percuteur Hauteur de chute du percuteur 
(mm)

50 3 0,5 kg 1000

75 4 0,8 kg 1000

90 6 0,8 kg 1200

110 6 1,00 kg 1600

125 6 1,25 kg 2000

160 8 1,6 kg 2000

2.12.1.2. Autocontrôle de fabrication et vérification

2.12.1.2.1. Autocontrôle

Les résultats des contrôles de fabrication (§ 2.6 du Dossier Technique) sont portés sur des fiches ou sur des registres.

2.12.1.2.2. Vérification

La vérification de l'autocontrôle est assurée par le CSTB suivant les dispositions prévues dans le Référentiel de Certification QB 
08. Elle comporte :

a. l'examen en usine, par un inspecteur du CSTB, de la fabrication et de l'autocontrôle,
b. la vérification des caractéristiques définies au paragraphe 1.2.3.1 du présent cahier des Prescriptions Techniques, par 

des essais effectués au laboratoire du CSTB.
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Composition à trois couches valable après la manchon avec une épaisseur de paroi e1

Figure 6 - Tube POLO-KAL 3S
 

DN 50 75 90 110 125 160

dem min / 
max

50,0 / 50,3 75,0 / 75,4 90,0 / 90,4 110,0 / 110,4 125,0 / 125,4 160,0 / 160,5

dsm min / 
max

50,5 / 51,4 75,5 / 76,5 90,5 / 91,5 110,5 / 111,6 125,5 / 126,6 160,5 / 161,7

d5 min/max 45,2 / 46,4 68,4 / 69,8 82,5 / 84,0 102,2 / 103,7 116,8 / 118,4 151,4 / 153

e1 min/max 2,2 / 2,6 3,8 / 4,3 4,5 / 5,1 4,8 / 5,4 5,3 / 6,0 7,5 / 8,2

e2 min* 2,2 2,4 2,8 3,5 3,9 5,0

e3 min* 1,9 1,9 2,0 2,4 2,8 3,5

e1i min 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

e1a min 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

B min 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 9,0

A min 28 33 34 36 38 41

C max 18 18 21 23 26 32

* e2 s'applique dans la zone « A » et e3 s'applique dans la zone « C ».
Dimensions en mm.

Tableau 3 - Tube POLO-KAL 3S - Caractéristiques dimensionnelles
 

Figure 4 - Raccords injectés POLO-KAL 3S
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DN 50 75 90 110 125 160
dem min / 
max

50,0 / 
50,3

75,0 / 
75,4

90,0 / 
90,4

110,0 / 
110,4

125,0 / 
125,4

160,0 / 
160,5dsm min / 

max
50,5 / 
51,4

75,5 / 
76,5

90,5 / 
91,5

110,5 / 
111,6

125,5 / 
126,6

160,5 / 
161,7d5 min/max 45,2 / 

46,4
68,4 / 
69,8

82,5 / 
84,0

102,2 / 
103,7

116,8 / 
118,4

151,4 / 153

e1 min/max 1,8 / 2,3 2,6 / 4,0 3,0 / 4,7 3,4 / 5,0 3,7 / 4,3 4,5 / 5,3

e2 min 2,2 2,4 2,8 3,5 3,9 5,0

e3 min 1,9 1,9 2,0 2,4 2,8 3,5

B min 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 9,0

A min 28 33 34 36 38 41

C max 18 18 21 23 26 32

* e2 s'applique dans la zone « A » et e3 s'applique dans la zone « C ».
Dimensions en mm.
 
Avec manchon coulissant, double manchon et manchon longue :

 
DN 50 75 90 110 125 160

d5 min/max 47,0 / 
48,4

71,8 / 
73,2

86,6 / 
88,0

106,7 / 108,1 121 / 122,6 155,4 / 157,0

Dimensions en mm.
Tableau 4 - Raccords injectés POLO-KAL 3S - Caractéristiques dimensionnelles
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Type de raccord 50 75 90   110     125 160

Coude
15°, 30°, 45°,
67,5°, 87,5°

PKSB X X X X X

160/15°
160/30°
160/45°

160/87,5°

PKSEA
45° X X X X X X

PKSEA
67,5° X X X X

Branchement

Embranchment coudé 90/90/87°; 
110/110/87

PKSEA
87,5° X X X X X X

PKSEA
45°

75/50
75/75

90/50
90/75
90/90

110/50
110/75
110/90
110/110

125/75
125/110
125/125

160/110
160/160

PKSEA
67,5° 75/50 90/50*

110/50
110/75
110/110

Embranchement   
réduit

PKSEA
87,5°

75/50
75/75

90/50
90/75
90/90

110/50
110/75
110/90
110/110

125/75
125/110
125/125

160/110

PKSDA
45° X*

PKSDA
67,5°

X*

Culotte double 
parallèle

Embranchment coudé 
90/90/87,5°; 110/110/87,5°

PKSDA

87,5°

X*

Embranchment 
coudé

X*

Embranchment 
coudé

Double branchement 
vertical

PKXSDA 90/90/50* 110/90/50*
110/110/50*

Réduction excentrée

PKSPA 75/50 90/50
90/75

110/50
110/75
110/90

125/110 160/125

Culotte double équerre

PKSA X* X*
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Type de raccord
     50

    
       75   90      110      125      160

Tampon de réduction

PKSRK 75/50 90/50
90/75

110/50
110/75
110/90

125/110 160/110
160/125

Manchon visitable

PKSRE X X X X X* X*

Manchon rallongé

PKSL X X X X X X

Manchon à butée

PKSD X X X X X X

Manchon 
coulissant

PKSU X X X X X X

Collier 
verrouillage

PKXASV X X X X X X

dB

X X X X X X

dB+

X X X X X X

Tableau 5 – Raccords et colliers


