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Description

Rapporteur

Président

Vi 1l s'agit d'une premiére demande.

BOULLON Tamara

VALEM Frédéric

Descripteur :

Garde-corps en verre plan encastré en pied par un profilé en aluminium de fagon continue, sans potelet, avec ou sans main
courante. La fixation se fait en nez de dalle ou sur dalle.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

L'avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.

1.1.2. Ouvrages visés

Garde-corps pour batiment d'usage courant, a usage privé ou pouvant recevoir du public (logement, enseignement, bureaux,
hopitaux) et pour les abords de batiments mis en ceuvre tant a l'intérieur qu'a I'extérieur.

Le garde-corps est en verre plan encastré en pied par un profilé en aluminium de fagon continue, sans potelet, avec ou sans
main courante.

Le domaine d'emploi des garde-corps est limité a une hauteur de 1,10 m depuis le sol fini.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

1.2.1.1. Stabilité

La stabilité propre des garde-corps est assurée dans la mesure ol leur dimensionnement respecte les critéres précisés au
Dossier Technique.

1.2.1.2. Sécurité des usagers

La sécurité des usagers est assurée dans le domaine d'emploi accepté dans la mesure ou le dimensionnement des garde-corps
respecte les critéres précisés au Dossier Technique conformément au Cahier du CSTB 3034-V3.

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre

La mise en ceuvre reléve des techniques usuelles.

Le procédé dispose d'une Fiche de Données de Sécurité. L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ce procédé sur les
dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipement de
protection individuelle (EPI).

1.2.1.4. Stabilité en zone sismique

Le systéme GLASS U A peut étre mis en ceuvre en zones de sismicité 1 a 4 sur des batiments de catégories d'importance I a
1V, selon I'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs.

Nota : cet Avis ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui peuvent étre appliquées aux batiments de catégorie
d'importance 1V pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.

1.2.2. Durabilité

e Le choix du traitement anticorrosion et du revétement adapté a I'exposition conformément a la norme NF P 24-351
permet de compter sur un bon comportement des éléments de feuillure en alliage d'aluminium en extérieur.

e Sur les vitrages feuilletés avec intercalaires PVB, de |égéres variations de teintes sont susceptibles de se produire a
long terme. Le risque de délaminage des composants verriers apparait par ailleurs faible, dans la mesure ou les
controles de fabrication réalisés donnent des résultats satisfaisants et ol les prescriptions de mise en ceuvre sont
respectées.

e Les matériaux employés et le drainage de la feuillure permettent de compter sur une durabilité satisfaisante des garde-
corps.

e Le systéme permet la dépose et le remplacement isolément d'un vitrage de garde-corps accidenté.
1.2.3. Impacts environnementaux

1.2.3.1. Données environnementales
Le procédé GLASS U A ne disposent d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune

performance environnementale particuliére. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude a
I'emploi du procédé.
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1.2.3.2. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrble des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve |'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Le Groupe Spécialisé attire I'attention sur la qualité des supports sur lesquels sont mis en ceuvre les garde-corps GLASS U A,
notamment concernant leur planéité.

Lorsque les garde-corps GLASS U A sont mis en ceuvre en milieux agressifs au sens de la norme NF EN 24-351, les contacts
entre les vis en acier inoxydable et le profilé en aluminium doivent étre limités par l'interposition d'une rondelle en POM. La
dureté minimale de la rondelle POM est comprise entre 60 et 85 Shore D. Les garde-corps comportant des vis a téte fraisée
sont exclus pour une mise en ceuvre en milieux agressifs du fait de I'absence de rondelle d'interposition.

Comme pour tout systéme de garde-corps en verre encastré en pied, la mise en ceuvre directe sur des supports béton impose
un calage au mortier sans retrait. Le réglage du profil support ne dispense pas d'un calage au mortier sans retrait.

Le Groupe Spécialisé attire I'attention sur le sens de pose des systémes garde-corps avec des profils de maintien non-
symétriques par rapport a I'application de la charge.

En I'absence de protection du bord supérieur, le blanchiment du chant supérieur du vitrage dans le cas d'une mise en ceuvre
en extérieur ne peut pas étre exclu ; ce désordre esthétique ne remet pas en cause la performance du vitrage.

Les garde-corps GLASS U A ne disposent pas d'un dispositif permettant le réglage fin de la verticalité des vitrages. L'absence
de main courante accentuera ce phénomeéne de non-alignement des vitrages.
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées

Titulaire : IND.IL.A. S.p.A.

via Vicenza, 6/14

36034 Malo (VI), Italia

Tél. : +39 0445 580580

Mail : info@gonzato.com

Internet : http://www.gonzato.com/

2.1.2. Identification

Les vitrages sont marqués avec le nom du fournisseur, le nom de l'intercalaire et la norme « EN 14179 », Le marquage reste
visible aprés la mise en place du garde-corps (cf. Figure 2).

2.2. Description

2.2.1. Principe

Garde-corps en verre plan encastré en pied dans un profilé en aluminium continu sans potelet, avec ou sans main courante de
confort. La fixation se fait en nez de dalle ou sur dalle. Le dispositif de maintien des vitrages est choisi selon la destination de
I'ouvrage et selon le mode de fixation au sol. Ces garde-corps peuvent étre utilisés en intérieur et en extérieur.

Le domaine d'emploi est limité a une hauteur de protection maximale de 1,10 m depuis le sol fini, ainsi que les prescriptions
contenues dans les Tableau 9 et Tableau 10.

Habitation collective - ERP
Cciac4,D
Glass U A top1 verre 10.10/1.52 PVB

Locaux privés
Catégorie A, B
Montage au sol Glass U A top1 verre 8.8/1.52 PVB

Glass U A sidel verre 10.10/1.52 PVB

Montage latéral Glass U A sidel verre 10.10/1.52 PVB

Tableau 1 - Mode de fixation au sol
2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Produits verriers

Le systéme est composé de vitrages feuilletés conformes aux normes NF EN ISO 12543 et NF EN 14449 et classés 1B1 suivant
la norme NF EN 12600. Tous les vitrages sont plans trempés et traités Heat Soak (HST) conformément a la norme NF EN 14179.
Les vitrages ont une forme rectangulaire et leurs bords sont fagonnés soit Joint Plat Industriel (JPI) soit Joint Plat Poli (JPP).
Les films intercalaires utilisés peuvent étre du PVB courant (clair ou coloré).

. Epaisseur des verres . Epaisseur intercalaire
Vitrage (mm) Intercalaire (mm)

88.4 17.52 PVB 1,52
1010.4 21.52 PVB 1,52

Tableau 2 - Vitrages

2.2.2.2. Dispositif de maintien

Les profilés de support Glass U A sont en aluminium d'alliage EN AW 6060-T6 extrudé et anodisés sous label QUALANOD. Ces
profils sont fabriqués avec une longueur de 3 000 mm. Pour les profils en pose latérale, une tole d'habillage peut étre mise en
place pour réaliser la finition extérieure du profil (voir § 2.2.2.5).

2.2.2.2.1. Modéle GLASS A TOP1 - FIXATION SUR DALLE (cf. Figure 3)

Le systéme est constitué d'un profilé percé des trous cylindriques de @ 12.5 mm cO6té support tous les 200 mm pour permettre

le passage de la vis de fixation. Ces profilés ont une longueur maximale de 3 m et une section de largeur 48 mm et d'une
hauteur totale de 125 mm.
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2.2.2.2.2. Modeéle GLASS A SIDE1 - FIXATION LATERALE (cf. Figure 4)

Le systéme est constitué d'un profilé percé @ 13 mm c6té support tous les 200 mm et @ 26 mm de I'autre pour permettre le
passage de la vis de fixation. Ces profilés ont une longueur maximale de 3 m et une section de largeur 50 mm et d'une
hauteur totale de 125 mm.

2.2.2.3. Calage

Le systéme de calage pour les systemes GLASS U A sont composé par :

e Joint compensateur en ABS : piéce située a l'intérieur du profilé de maintien, coté extérieur. Cette piéce a une forme
en L et permet le support de verre dans la partie inférieure et latéralement. Deux références sont disponibles en
fonction de I'épaisseur du vitrage : E1805600 pour un vitrage 88.4 (épaisseur 17.52 mm) et E1806600 pour un vitrage
10.10.4 (épaisseur 21.52 mm). Ces pieces sont fournies avec le systéme de calage. (Figure 5). La dureté de la calle
est de 80 +5 Shore D.

e Calage latéral situé a l'intérieur du profilé de maintien c6té intérieur composé par un coin triangulaire en ABS a fixer
avec un outil précis (E40588) (Figure 5).

2.2.2.4. Garnitures d'étanchéité (Figure 6)

Les joints varient en fonction des profiles Glass U A, ainsi que de I'épaisseur du verre.

e Joint d'étanchéité extérieur en EPDM (éthyléne-propyléne-diéne monomere). Reference pour Glass U A E1803620
(vitrage 17.52 mm) et E1806620 (vitrage 21.52 mm).

2.2.2.5. Profils de finition

Le profile et le capot de finition (pour la conformation latéral - Figure 7) sont en aluminium EN AW 6060 T6 extrudés
conformément a la norme EN 573-3 et EN 755-2. Ils sont anodisés conformément a la norme EN ISO 7599 et sous label
Qualanod ou thermolaquées sous label Qualicoat.

En extrémité des profilés en pose latérale, des embouts d'épaisseur 2 et 3 mm en alliage 6060 coupés au laser et ensuite
anodisés ou laqués, sont fixés a I'aide de deux vis M4 au profil (Figure 10).

2.2.2.6. Fixations et supports

Systéme Fixation Diamétre des trous sur ETA
le support béton
GLASSUATOP 1 FBS II M10x120 mm 10 mm ETA-15/0352
GLASS U A SIDE 1 FBS II M10x120 mm 10 mm ETA-15/0352

Tableau 3 - Caractéristiques des fixations sur dalle béton

Les chevilles sont en acier électrozingué en pose intérieure (référence FBS II) ou en acier inoxydable en pose extérieure
(référence FBS II A4). Le dimensionnement sera fait conformément au paragraphe 2.3.2 du Dossier Technique. En aucun cas
la fixation au gros ceuvre ne doit entrainer une déformation du profil. Toutes les exigences du présent document doivent étre
respectées.

Les profilés sont fixés au gros-ceuvre par des vis a béton en acier inoxydable A4 de diameétre M10 et a téte hexagonale. Les vis
sont de chez Fischer et sous ATE/ETE (ETA-15/0352 : Fischer concrete screw ULTRACUT FBS II).

Les profilés de maintien disposent des cavités de diametre 12,5 mm et 26 mm et d'hauteur 9,8mm permettant de loger la téte
de la fixation. Il est indispensable que la téte de la fixation de dépasse pas de 2 mm afin d'assurer un jeu minimal de 2 mm
entre la téte de la fixation et le vitrage (voir Figure 4)

2.2.2.7. Mains courantes

Une main courante peut étre mis en place sur le chant supérieur du vitrage (voir Figure 8). Cette main courante peut étre en
aluminium AW6060 T6 ou en acier inox AISI 304 ou 316 adaptées aussi pour une utilisation intérieure et extérieure. La main-
courante est placée sur le vitrage et maintenue :

e par des joints en EPDM pour la main courante round E1000424 ou carré E10040x40,

e par un kit de fixation en ABS en forme de L et d'une bande de silicone sur le c6té opposé pour les mains courante
E10003227 et E10003020,

e pardu silicone neutre pour la main courante E1000483. Le kit de fixation se compose d'un élément en ABS

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Principe de prise en feuillure

Les garde-corps en verre sont encastrés en pied dans un profilé en aluminium pour la pose sur dalle ou en nez de dalle. Les
profilés de support sont installés avec une longueur maximale de 3 000 mm. Ces profilés sont fixés tous les 200mm (voir Figure
4).

Le systeme de maintien consiste dans le maintien du verre par moyen d'un jeu de cales (voir Figure 5) disposés en maniére
équidistante tout au long du verre (le nombre et I'entraxe varient d'un profil a I'autre et en fonction des prestations demandées,
voir le Tableau 7 et Tableau 8. Le calage est assuré par le joint compensateur en forme de L et le calage latéral.
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Pour les vitrages de 1 m de largeur, le nombre minimum d'éléments de calage est de 4.
La prise en feuillure du vitrage dans le profil de maintien varie en fonction des profils (voir Figure 1).
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ATOP 1 A SIDE 1
int. ext, int. ext.
P N pek
& S o -
75 58

Figure 1 — Hauteurs de prise en feuillure des profils

2.3.2.

Dimensionnement des fixations sur ossature béton

Pour un support en béton avec une seule rangée de fixations, le moment en flexion ainsi que les efforts non pondérés de
traction T et T’ et de cisaillement V et V' pour la cheville a vérifier peuvent étre déterminés par les formules ci-dessous, pour
les différentes typologies de pose et les différents modéles.

Poussée vers l'extérieur Poussée vers l'intérieur
Moment de flexion M =F=xLxH M =F=xLxH
Tmkysheys i
= * *
Effort de traction e n*b F'sL+H
T = k1 * kz *
n*xa
Vek FxL
= *
Effort de cisaillement ! '
V'i=ky*x —
F F'
F s & F
€I
| ) 4|u+ T |
P P
L

Tableau 4 - Formules pour une fixation sur dalle
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Poussée vers l'extérieur Poussée vers l'intérieur
Moment de flexion M =FxLxH M =FxLxH
Effort de traction
T =k sk F«LxH FxL , F'xH FxL
= * * —_—— * = —_—
1 2 * b 1 n T by x ke n*a+k1*n*a
Effort de cisaillement
G*L , G*L
V=Fkq=* V'i=kq*
n
F
5 ¢ F
T
I
S
||--)'i I
‘ i
|
ol
BSOS OO OO OSSO OO e |
P ) I 'ﬁ.ﬁffjfiﬁ‘f}
L |
AR .

Tableau 5 - Formules pour une fixation en nez de dalle
Avec :
n : nombre de fixations actives en traction ou en cisaillement sous |'action des charges d'exploitation.
T : effort de traction sur chaque tige [kN].
V : effort de cisaillement sur chaque tige [kN].

F : forces horizontales linéaires de l'intérieur vers I'extérieur (en kN/m) (de 40 kN), non pondérées appliquées au niveau du
chant supérieur du garde-corps en verre.

F' : forces horizontales linéaires de |'extérieur vers l'intérieur (de 40 kN), non pondérées appliquées au niveau du chant
supérieur du garde-corps en verre.

H : hauteurs du panneau de verre en référence a I'AIA [m].

H' : hauteurs du panneau de verre en référence a la hauteur totale du panneau [m].
a : distances entre le point d'application de I'effort et le bord supérieur du profil [m].
b : distances entre le point d'application de I'effort et le bord inférieur du profil [m].
P : distance entre les cales [m].

L : largeur du garde-corps [m].

G

: poids linéique du vitrage et systéme de maintien. GlassU A top (verre 8.8) = 0.52 kN/m, GlassU A top (verre 10.10)=0.62
kN/m et GlassU A side (verre 10.10° = 0,71 kN/m.

ki : coefficient de répartition fonction un nombre de fixations (voir Tableau 6).
k2 : coefficient de majoration (k2= 8/7) lié a la zone en compression sur le gros ceuvre.
M : moment de flexion.

Nombre de fixations actives n 3 4 >5

Coefficient de répartition ki1 1.25 1.10 1.15
Tableau 6 - Coefficient de répartition k1

2.3.3. Cas des garde-corps filants

Dans le cas des garde-corps filants, la distance entre deux vitrages est de 12 mm.

2.3.4. Drainage

Dans le cas d'une mise en ceuvre a l'extérieur, le drainage des profils installés filants et sans inclinaison est réalisé par des
trous de 9 mm de diamétre avec un entraxe de 500 mm (voir Figure 9). Le pergage se fait soit en usine soit sur chantier avec

gabarit de percage. Dans le cas d'un profil d'ancrage latéral (Glass U A SIDE 1) il sera également nécessaire de percer des
trous de drainage sur les profilés d'habillage de 9 mm de diamétre avec un entraxe de 500 mm.

2.4. Dispositions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre est réalisée par des entreprises spécialisées avec l'assistance technique de la Société Ind.i.a. S.p.A..
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2.4.1. Fixation au gros ceuvre

Les garde-corps doivent étre mis en ceuvre sur un support vertical plan de 130 mm de hauteur minimum pour un montage en
nez de dalle et sur un support horizontal plan de 100 mm minium pour un montage sur dalle.

La planéité des supports doit étre vérifiée lors de la mise en ceuvre des garde-corps. Cette planéité doit respecter la norme NF
DTU 21 (NF P 18-201) pour un support avec un état de surface surfacée (planéité d'ensemble 10 mm rapportée a une regle de
2 metres). Si les irrégularités du support béton nécessitent la réalisation d'un calage, ceci ne devra pas dépasser les 10 mm,
les cales ponctuelles seront en matiére non déformable et le calage sera complété par une finition au mortier sans retrait.
Autrement, une chape devra étre coulée afin de rattraper les irrégularités.

Les fixations du profilé de support sur le gros ceuvre sont réalisées par des chevilles spécifiées au Tableau 3. Toutes les fixations
de caractéristiques similaires ou supérieures a celles des deux fixations citées et sous ETE peuvent étre utilisées.

Les chevilles sont dimensionnées soit par la Société Ind.i.a. S.p.A. soit par le fournisseur de chevilles.
Lorsque le garde-corps est mis en ceuvre en extérieur, les chevilles utilisées devront étre en INOX A4.

Le dimensionnement des fixations est a effectuer selon le code de calcul en vigueur : il doit étre réalisé avec au minimum trois
chevilles et on vérifie la cheville centrale. Cette note de calcul définira le produit visé, reprendra les caractéristiques de pose
visées tel que I'entraxe de fixation souhaité défini en fonction des tableaux 7, 8, 9 et 10, la nature de la fixation, la distance au
bord de dalle.

Toutes les exigences du présent document et les prescriptions du fournisseur doivent étre respectées.
2.4.2. Mise en ccuvre des garde-corps

2.4.2.1. Mise en ceuvre sur dalle et en nez de dalle : GLASS U A (voir Figure 11 et Figure 12)

1) Mettre en place le profil de maintien en prenant bien compte du sens de pose. Les profils sont espacés de 10 mm. Utiliser la
perceuse pour marquer la position des trous dans le sol en utilisant le profil déja percé comme gabarit. Déplacer ensuite le
profil et percer le sol suivant le marquage. Nettoyer soigneusement les trous avec une pompe appropriée, ou a l'air comprimé.
(n.1 Figure 10/11)

2) Remettre en place le profil de maintien et installer les vis a béton a téte hexagonale comme précisé dans I'ETE. (n.2 Figure
10/11)

3) Positionner les éléments de fixation en forme de L dans les profile a une distance max de 250 mm. Pour le profil d'ancrage
latéral, il est possible d'installer la t6le d'habillage extérieur (n.3/4 Figure 10/11)

4) Insertion du joint de finition sur le bord extérieur du profilé. Insérez les verres en les posant sur |'élément de fixation en
forme de L déja présent dans le profil (point 3). (n.5 Figure 10/11)

5) Utiliser les cales de fixation pour fixer le verre a l'intérieur du profil, en placant le verre verticalement. Les cales doivent étre
positionnées en correspondance des éléments en forme de L. (n.6 Figure 10/11)

6) Une fois que le vitrage est a I'aplomb et que les dispositifs de réglage sont correctement serrés, insérer le joint externe. Il
est possible de fixer des embouts aux extrémités des profilés. (n.7/8/9 Figure 10/11)

2.4.2.2. Mise en ceuvre des mains courantes

Les types de mains courantes et leurs systémes de fixation sont identifiés sur la Figure 8.
Main courante E1000424, E10040X40 et E1000483 :

e Apres l'installation du vitrage, placer le joint en EPDM (réf : E1999300, E1999370, E1999500 et E1999650) sur le
champ supérieur du vitrage.

e Insérer la main courante par-dessus le joint jusqu'a contact avec le fond de gorge.

Main courante E10003020 et E10003227 :
e Apres l'installation du vitrage, placer le kit de fixation E1991020 ou E1991030 (empattement maximal est de 300mm).
e Appliquer un cordon de silicone sur une face interne de la gorge de la main courante.

e Insérer la main courante au-dessus du bord supérieur du vitrage ou le kit de fixation a déja été positionné. Insérer la
main courante par-dessus du kit de fixation jusqu'a contact avec le fond de gorge.

2.5. Maintien en service du produit ou procédé

2.5.1. Entretien

Il est conseillé de faire un entretien deux fois par an :

e Les vitrages doivent étre nettoyés a l'aide d'eau tiede et un détergent neutre (6 <pH <8), appliqué a l'aide d'une
éponge douce ou d'un chiffon doux. S'il y a des dép6ts adhérents sur la surface (empreintes digitales, polluants,
incrustations de fumée, rouille, graffitis), le lavage doit étre effectué avec un solvant tel que I'alcool isopropylique ou
I'alcool dénaturé, appliqué a I'éponge ou chiffon doux, en prenant soin de ne pas laisser le solvant entrer en contact
avec des produits d'étanchéité, des joints d'étanchéité et les parties peintes.

e Les profilés aluminium sont nettoyés avec des produits neutres ou d'eau savonneuse neutre appliqué avec un chiffon
doux et propre.

Joints d'étanchéité : afin de conserver les caractéristiques d'étanchéité et d'adhérence, il est nécessaire que le joint soit lubrifié
périodiquement avec un produit spécifique.
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2.5.2. Maintenance

En cas de rupture de I'un des composants verriers, le vitrage devra étre remplacé et des mesures conservatoires sont a prévoir
en attendant le remplacement. Un garde-corps temporaire est installé de maniére temporaire en attendant le remplacement
du vitrage.

Procédure de démontage :

e  Retirer le joint intérieur d'étanchéité.

e  Oter / desserrer les cales et les kits de fixation.

e  Retirer le vitrage endommagé.

e Nettoyage de l'intérieur du profil et installation d'un nouveau vitrage a partir du point 3 du paragraphe 2.4.2.
1l est indispensable de changer les systémes de cales lors du remontage des vitrages.

2.6. Traitement en fin de vie

Pas d'information apportée.

2.7. Assistance technique

La mise en ceuvre est réalisée par des entreprises spécialisées avec l'assistance technique de Ind.i.a. S.p.A. Le présent Avis
Technique doit étre accompagné par des notes de calcul des fixations.

Des formations pour la mise en ceuvre du systéme garde-corps sont proposées a la demande de I'entreprise de pose.

2.8. Principes de fabrication et de controdle de cette fabrication

La fabrication et les autocontroles sont assurés par la Société Ind.i.a. S.p.A..

2.8.1. Fabrication des vitrages

Le vitrage feuilleté est soumis aux exigences de la norme NF EN ISO 14449 et est soumis au marquage CE. Le nombre de films
intercalaire PVB courant pour le vitrage feuilleté est 4 pour les compositions 8.8 et 10.10.

En outre, les vitrages sont fabriqués selon les exigences de la norme NF EN 14179 pour les verres trempés HST.

Les controles de fabrication minimum des vitrages sont effectués par le fabricant, conformément aux normes européennes
définies au paragraphe 2.4.1:

e  Sur la matiére premiére : aspect visuel du Float.
e En cours de fabrication:

e qualité et dimensions des verres composants,

e contr6le du four de trempe selon les spécifications de la norme NF EN 14179 pour les verres trempés HST.
e  Sur produits finis:

e contréle de planéité,

e contrOle d'alignement des bords,

e contrOle de la résistance mécanique sous flexion selon la norme NF EN 1288-3, celle-ci devra étre au minimum
de 120 MPa.

Les résultats sont enregistrés et évalués. Les informations suivantes sont a intégrer dans les enregistrements :
e Définition du produit et des matériaux de base et leur composition.
e Type de contréle.
e Date de production et controle du produit et des matériaux de base et leur composition.
. Résultat des controles et mesures et, si nécessaire, comparaison avec les exigences.
e  Signature du responsable de la production.

Les tolérances et les exigences de qualité a respecter sont décrites dans les normes NF EN 14179-1 pour les verres trempés
HST et NF EN ISO 12543-5 pour les verres feuilletés.

2.8.2. Controle de la fabrication descomposants du systéme garde-corps

2.8.2.1. Profilés de support en aluminium

Les profilés aluminium EN AW 6063-T66 sont fournis par des fournisseurs qui réalisent I'extrusion des profils en aluminium et
la mécanisation des trous de fixation. L'anodisation est réalisée selon le cahier de charges QUALANOD et le laquage selon le
cahier des charges QUALICOAT.

Ces profilés sont fabriqués pour I'application spécifique aux présents garde-corps.

Le plan de production d'usine prévoit le contréle visuel sur au moins 12 échantillons par lot, avec la mesure des épaisseurs
extérieures avec un critére de tolérance pré-établi par chaque profil.
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2.8.2.2. Fabrication du systéme de calage et blocage

Le contrble de qualité est réalisé par Ind.I.A. S.p.A. et comprend l'inspection dimensionnelle ainsi que I'inspection de la qualité
de la surface et de sa couleur. La vérification se fait sur 30 éléments de calage du systéme garde-corps Glass U A pour chaque
lot de 5000 unités.

2.8.2.3. Contr6le des supports

Le support d'appui des profilés aluminium doit présenter une exécution soignée et des irrégularités de planéité inférieures a 10
mm mesurées sous une régle de 2 m conformément au NF DTU 21 (NF P 18-201).

Dans le cas de support béton irrégulier, la réalisation d'un calage ne devra pas dépasser les 10 mm, les cales ponctuelles seront
en matiére non déformable et le calage sera complété par du mortier sans retrait.

Dans tous les cas, le profil ne devra pas étre déformé lors du serrage.

La mise en ceuvre directe sur des supports béton impose un calage au mortier sans retrait. Le réglage du profil support ne
dispense pas d'un calage au mortier sans retrait.

Lors de I'installation des profilés en extérieur, il est nécessaire de prévoir un espace de 3 mm entre les profils, soit 1 mm par
meétre.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats expérimentaux

e Essais de la résistance a la charge statique et dynamique selon la norme NF P01-013:1988 et Cahier 3034_V3 -
Pour le systéme GLASS U A TOP posé sur dalle avec un intercalaire PVB de 8.8/1,52. Rapport d'essai n® 424323 de
I'institut GIORDANO du 30.12.2024

e Essais de la résistance a la charge statique et dynamique selon la norme NF P01-013:1988 et Cahier 3034_V3 -
Pour le systéme GLASS U A TOP posé sur dalle avec un intercalaire PVB de 10.10/1,52. Rapport d'essai n°® 424324
de I'institut GIORDANO du 30.12.2024

e Essais de la résistance a la charge statique et dynamique selon la norme NF P01-013:1988 et Cahier 3034_V3 -
Pour le systéme GLASS U A SIDE posé en nez de dalle avec un intercalaire PVB de 10.10/1,52. Rapport d'essai n°
424325 de l'institut GIORDANO du 30.12.2024

2.9.2. Références chantiers

Le garde-corps GLASS U A a fait I'objet d'environ 1407 ml depuis 2024 en Europe pour le systéme A Top et 573 ml pour le
systéme A SIDE.

2.10. Annexe du Dossier Technique - Schémas de mise en ceuvre
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Fixation sur dalle
o
Sens de
I'effort
3 5
g A A A E
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Systéme Catégories A B Dmin Emin Lmin Hmax Epaisseur
d'utilisation nominale
de vitrage
GLASSU A A B 4 cales/ml minimum 200 mm 80 mm 70 mm 150 mm 1100 mm | 17.52 mm
TOP C1ac4,D 4 cales/ml minimum 80 mm 70 mm 150 mm 1100 mm | 21.52 mm
Tableau 7 - Fixation sur dalle : détails de I'installation A TOP
Fixation en nez-de-dalle
e
Sens de
I'effort
N A A A o
£ g
i i
o
g
(=]
1 r | & r i r - E} I I -
< oF (Q) {Qr f(':: t E®
E | | L I
-
[ |
B 8 B B
Systéeme Catégories A B Dmin Emin Lmin Hmax Epaisseur
d'utilisation nominale
de vitrage
A B 4 cales/ml 60 mm 140 mm 200 mm 1244 mm | 21.52 mm
GLASSU A minimum 200
SIDE C14C4,D 4 cales/ml mm 60 mm 140 mm | 200 mm | 1244 mm | 21.52 mm
minimum

Tableau 8 - Fixation en nez de dalle : détails d'installation A SIDE
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Catégories selon
.. NF EN 1991-1 et Entraxe chevilles | Largeur minimale
Charges normales Composition 1991-2, et PR NF P maxi (mm)
06-111-2/A1
Montage au sol (GLASS U A TOP1)
0,6 kN/m 8.8/1.52mm PVB A B 200 mm avec 5 1000
chevilles minimum
1,0 kN/m 10.10/1.52mm PVB Clac4,D 200 mm avec 5 1000
chevilles minimum

Catégories d'utilisation

A : habitations, zones résidentielles (par ex. maisons d'habitation, cuisines, chambres et salles d'hépitaux, d'hétel et foyers) ;

B : bureaux ;

C1 : lieux de réunion équipés de tables (par ex. : écoles, café, restaurants, salles de banquet, de réception ou de lecture) ;

C2 : lieux de réunion équipés de sieges fixes (par ex. : théétre, salle de conférences, salle de réunion) ;

C3 : lieux de réunion ne présentant pas d'obstacle a la circulation des personnes (par ex. : salle d'exposition, gares, hétel) ;

C4 : lieux de réunion permettant des activités physiques (par ex : salle de gymnastique, scénes) ;

C5 : lieux de réunion susceptibles d'accueillir des foules importantes (par ex. : salle de concert, salle de sport, tribunes, quai de gare...) ;
D : commerces (par ex. commerces de détails courants et grands magasins).

Tableau 9 - Largeurs minimales (m) au regard de la déformation, de la résistance aux chocs et de la résistance
sous charge horizontale des garde-corps plans GLASS U A installés sur dalle

Catégories selon .
Charaes normales Composition NF EN 1991-1 et Entraxe chevilles | Largeur minimale
9 P 1991-2, et PR NF P maxi (mm)
06-111-2/A1
Montage en nez-de-dalle (GLASS U A SIDE1)
0,6 kN/m 10.10/1.52mm PVB A, B 200 mm avec 5 1000
chevilles minimum
1,0 kN/m 10.10/1.52mm PVB Ciac4,D 200 mm avec 5 1000
chevilles minimum

Catégories d'utilisation

A : habitations, zones résidentielles (par ex. maisons d'habitation, cuisines, chambres et salles d'hépitaux, d'hétel et foyers) ;

B : bureaux ;

C1 : lieux de réunion équipés de tables (par ex. : écoles, café, restaurants, salles de banquet, de réception ou de lecture) ;

C2 : lieux de réunion équipés de sieges fixes (par ex. : théétre, salle de conférences, salle de réunion) ;

C3 : lieux de réunion ne présentant pas d'obstacle a la circulation des personnes (par ex. : salle d'exposition, gares, hétel) ;

C4 : lieux de réunion permettant des activités physiques (par ex : salle de gymnastique, scénes) ;

C5 : lieux de réunion susceptibles d'accueillir des foules importantes (par ex. : salle de concert, salle de sport, tribunes, quai de gare...) ;
D : commerces (par ex. commerces de détails courants et grands magasins).

Tableau 10 - Largeurs minimales (m) au regard de la déformation, de la résistance aux chocs et de la résistance
sous charge horizontale des garde-corps plans GLASS U A installés en nez-de-dalle
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Verre

marque sur le bord
inférieur droit

[

TEMPLASSOL PVB HST =& EN 14179-2:2005

120

Figure 2 - Exemple de marquage sur le verre — dimensions minimales 60 mm
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Figure 3 - Modéle GLASS U A TOP - fixation sur dalle
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Figure 4 - Modéle GLASS U A SIDE - fixation en nez de dalle
E1805600 E1806600 GLASS UA
Glass Sid
Glass Side . 76 (
17. 52 o
i Glass Side 2
Glass Side = 2 20.76 - 21.52
17.52
a0 5 g0 PRa)

Figure 5 - Systéme de calage - Joint compensateur des systémes GLASS U A
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GLASS U A
Verre 8.8 Verre 10.10
E1803620 E1806620
Figure 6 - Garnitures d'étanchéité
—
&
~ B GLASS U A SIDE 1
| 1‘ _T
I i
. —1

Figure 7 - Profilés de finition pour profil GLASS U A SIDE 1

Page 17 sur 21




ATec n® 2.1/25-1849 V1

Dessin Description Matériel
942.4
40
,;'f;;{'\\k\_ main-courante
5 ( 'Iiﬁi' \ = E1000424 (rond)
e N ) a1k E10040X40 (carré) Inox AISI
W [fle | 7 # \
V' % ? \ 304/316
) B T Joint en EPDM E1999300
d 24 (verre 8+8) et E1999370
(verre 10+10)
@458.3
/7 Main courante
E1000483
Inox AISI
304/316

Joint en EPDM E1999500
(verre 8+8) et E1999650
(verre 10+10)

Main courante

20

E10003020
Kit de fixation E1991020
(verre 8+8) et E1991030
(verre 10+10) avec fil de Aluminium
silicone 6060-T6

20

48

Uil

Main courante E10003227

Kit de fixation E1991020

(verre 8+8) et E1991030

(verre 10+10) avec fil de oL

silicone Aluminium
6060-T6

Figure 8 - Mains courantes pour tous les types de GLASS U A
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Evacuation de I'eau pluviale de I'intérieur du profil GLASS U A
Le percage des trous de drainage se réalise tous les 500 mm

GLASS U A (sur dalle)

-——\:U
=

H QO

il

9| | ©

GLASS U A (latéral)

PART. A
"""""" - - —“ E— - - —“ - 10
g &
PART. A 79 0

max 500

L'entraxe entre deux trous de drainage est de 500 mm maximum

Figure 9 - Détail du drainage du profil de maintien
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Dessin Description Matériel

Pour A TOP1 - E1800215
A: 125 mm Aluminium

B: 48 mm

Pour A SIDE1 - E1800216
A: 128 mm Aluminium

B: 58 mm

Figure 10 - Embouts de finition des profilés

N

>
) |
5 : ¢

Figure 11 - Procédure de mise en ceuvre des garde-corps GLASS U A sur dalle
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Figure 12 - Procédure de mise en ceuvre des garde-corps GLASS U A en nez de dalle
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